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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Halter fur einen Getrankebehalter 

© Bei einem Halter (1) fur einen Getrankebehalter, mit ei- 
ner Behalteraufnahme (4) fur den Getrankebehalter und 
mit mindestens einer schwenkbar gelagerten Haltebacke 
(7), die federnd in die Behalteraufnahme (4) gedruckt 
wird, ist ein am Haltergehause (2) schwenkbar gelagertes 
Halteelement (8) vorgesehen, an dem die Haltebacke (7) 
ihrerseits schwenkbar gelagert ist. Durch diese doppelt 
schwenkbar gelagerte Haltebacke wird beim Einfuhren ei- 
nes Getrankebehalters in die Behalteraufnahme durch 
Verschwenken des Halteelements die Haltebacke auf den 
Durchmesser des Getrankebehalters nach auBen ver- 
schwenkt, wan rend sie sich gleichzeitig durch Verschwen- 
ken gegeniiber dem Halteelement an die Aufcenumfangs- 
kontur des Getrankebehalters anpassen kann. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft einen Halter fur einen Getrankebe- 
halter, mit einer Behalteraufnahme fur den Getrankebehalter 
und mit mindestens einer schwenkbar gelagerten Halte- 
backe, die fcdernd in die Behalteraufnahme gedriickt wird. 

Ein derartiger Halter ist. beispielsweise durch die 
DE 296 06 583 Ul bekanntgeworden. 

Es ist eine Vielzahl derartiger Halter, die auch als "Cu- 
pholder" bezeichnet werden, mit einer beispielsweise topf- 
formigen Behalteraufnahme fur Tassen, Becher, Getranke- 
dosen usw. bekannt. Diese bekannten Halter weisen vor- 
zugswcise mehrere, fiber den Umfang verteilt angeordnete 
Haltebacken auf, die jeweils von einem Federelement in die 
Behalteraufnahme hineingedruckt werden und an einer Um- 
fangsflache des aufgenommenen Getrankebehalters anlie- 
gen, urn dicsem Halt in der Behalteraufnahme zu geben. 

Bei dem aus der DE 296 06 583 U 1 bekannten Halter sind 
vier Haltebacken vorgesehen, von denen jede eine obere und 
eine untere Halteflache mit jeweils unterschiedlichen radia- 
len Abstanden zu der Mitte der Behalteraufnahme aufweist, 
urn verschiedene Getrankebehalter mit unterschiedlichen 
Durchmessern aufnehmen zu konnen. Die Haltebacken sind 
im Bereich ihrer oberen und ihrer unteren Halteflache je- 
weils uber ein Schwenk- und Linearlager sowohl schwenk- 
bar als auch verschiebbar gelagert. Wird ein Getrankebecher 
uber die oberen Halteflachen gehalten, so verschwenken die 
Haltebacken urn das untere Schwenklager, wobei sie gleich- 
zeitig im Bereich ihrer oberen Halteflache durch das obere 
Linearlager gefiihrt sind. Wird hingegen ein Getrankebehal- 
ter uber die unteren Halteflachen gehalten, so verschwenken 
die Haltebacken entsprechend urn das obere Schwenklager, 
wobei sie gleichzeitig im Bereich ihrer unteren Halteflache 
durch das untere Linearlager gefiihrt sind. 

Die Haltebacken des bekannten Halters konnen sich zwar 
unterschiedlichen Durchmesser von verschiedenen Getran- 
kcbehaltern anpassen, nicht aber deren z. B. konischer Au- 
Benumfangskontur, was zur Sicherstellung einer moglichst 
groBflachigen Anlage- oder Halteflache wunschenswert ist. 

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ei- 
nen Halter der eingangs genannten Art dahingehend weiter- 
zubilden, daB sich die Halteflache seiner mindestens einen 
Haltebacke selbsttatig an unterschiedliche AuBenumfangs- 
konturen verschiedener Getrankebehalter individuell anpas- 
sen kann. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost durch ein 
am Haltergehause schwenkbar gelagertes Halteelement, an 
dem die Haltebacke ihrerseits schwenkbar gelagert ist. 

Durch die erfindungsgemaB doppelt schwenkbar gela- 
gerte Haltebacke wird bcim Einfuhren eines Getrankebehal- 
ters in die Behalteraufnahme durch Verschwenken des Hal- 
tcelements die Haltebacke auf den Durchmesser des Getran- 
kebehalters nach auBcn vcrschwenkt, walirend sie sich 
gleichzeitig durch Verschwenken gegcnuber dem Halteele- 
ment an die AuBenumfangskontur des Getrankebehalters 
anpassen kann. Vorzugsweise sind mindestens drei solcher 
Haltebacken urn den Umfang der Behalteraufnahme verteilt 
angeordnet, die sich unabhiingig voncinander an die jewei- 
lige AuBenkontur eines Getrankebehalters anpassen. 

Bei einer bcsonders bevorzugten Ausfiihrungsform des 
erfindungsgemaBen Halters ist das Halteelement von einem 
am Haltergehause abgcstutzten Federmittel entgegen der 
Aufnahmerichtung der Behalteraufnahme beaufschlagt, so 
daB sich das Halteelement immer in seiner zur Aufnahme ei- 
nes Getrankebehalters bereiten Ausgangsstellung behndet. 

Als vorteilhaftc Weiterbildung dieser Ausfuhrungsform 
ist vorgesehen, daB die Schwenkbewegung des Halteele- 
ments entgegen der Aufnahmerichtung durch mindestens ei- 



nen mit dem Haltergehause zusammenwirkenden Anschlag 
begrenzt ist. So kann sichergestellt werden, daB die Haltefla- 
che der Haltebacke in der Ausgangsstellung unter einem be- 
stimmten Winkel, z. B. 45°, in Aufnahmerichtung der Be- 
5 halteraufnahme zulauft. 

Damit sich die Haltebacke in ihrer Ausgangsstellung in 
einer zur Aufnahme eines Getrankebehalters bereiten Aus- 
gangsstellung befindet, ist die Haltebacke in besonders be- 
vorzugter Ausfuhrungsform von einem am Halteelement ab- 
to gestutzten Fedennittel entgegen der Aufnahmerichtung der 
Behalteraufnahme beaufschlagt. 

Ein Getrankebehalter ist entgegen der Ruckstellkraft der 
uber die beiden Federmittel in die Behalteraufnahme ge- 
druckten Haltebacke in die Aufnahme einzufuhren bzw. in 
15 dieser gehalten. Zur VergroBerung ihrer Haltekraft kann die 
mit einem Getrankebehalter zusammenwirkende Haltefla- 
che der Haltebacke reibungserhohend ausgebildet, z. B. mit 
einem entsprechenden Gummibelag versehen sein. 

Wenn dabei die Schwenkbewegung der Haltebacke ent- 
20 gegen der Aufnahmerichtung begrenzt ist, ist auch die Aus- 
gangsstellung der Haltebacke gegenuber dem Halteelement 
definiert vorgegeben. 

Bei besonders vorteilhaften Ausfuhrungsformen der Er- 
findung ist jedes Federmittel als Schenkelfeder ausgebildet, 
25 wobei zwecks Reduzierung der Einzelteile des Halters die 
beiden als Schenkelfeder ausgebildeten Fedennittel auch 
einstuckig aus einem gemeinsamen Federdraht gebildet sein 
konnen. 

Zur Verbesserung ihrer Haltewirkung weist die Halte- 
30 backe in weiterer bevorzugter Ausfuhrungsfonn in Aufnah- 
merichtung der Behalteraufnahme vor und hinter ihrer La- 
gerung am Halteelement jeweils eine Halteflache mit in 
Aufnahmerichtung unterschiedlichen Anlagckonturen auf. 
Eine solche Haltebacke kann auch bei komplizierter AuBen- 
35 umfangskontur eines Getrankebehalters mit ihren beiden 
Halteflachen auf dessen AuBenumfangsflache wirken und so 
den Getrankebehalter uber eine Zwei-Punkt-Lagerung in der 
Behalteraufnahme halten, so daB gegenuber einer Halte- 
backe mit nur einer Halteflache, d. h. bei einer Ein-Punkt- 
40 Lagerung des Getrankebehalters, die Wirkflache verdoppelt 
werden kann. 

Urn einen Getrankebehalter innerhalb der Behalterauf- 
nahme zentriert zu halten, sind vorzugsweise mehrere, vor- 
zugsweise drei, vier oder fiinf Haltebacken gleichmaBig urn 
45 den Umfang der Behalteraufnahme am Haltergehause ver- 
teilt angeordnet. 

Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der Be- 
schreibung und der Zeichnung. Ebenso konnen die vorste- 
hend genannten und die noch weiter aufgefuhrten Merkmale 
50 erfindungsgemaB jeweils einzeln fiir sich oder zu mehreren 
in beliebigen Kombinationen Verwendung finden. Die ge- 
zeigten und beschriebenen Ausfuhrungsformen sind nicht 
als abschlicBende Aufzahlung zu verstchen, sondern haben 
viclmehr beispielhaften Charakter fur die Schilderung der 
55 Erfindung. 
Es zcigt: 

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht schrag von oben auf 
den erfindungsgemaBen Halter: 

Fig. 2 cine perspektivische Seitenansicht schrag von un- 
60 ten auf den Halter der Fig. 1 ; und 

Fig. 3 einen Langsschnitt des in den Fig. 1 und 2 gezeig- 
ten Halters im Bereich zweier am Halter gegenuberliegend 
angeordneter Haltebacken in ihrer zur Aufnahme eines Ge- 
trankebehalters bereiten Ausgangsstellung. 
65 Die Figuren der Zeichnung zeigen den erfindungsgema- 
Ben Gcgenstand teilweise stark schematisiert und sind nicht 
maBstablich zu verstehen. 

Der in der Zeichnung dargestellte Halter 1 zum Einstellen 
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eines Getrankebehalters (nicht dargestellt) wie z. B. einer 
Tasse, eines Bechers oder einer Getrankedose ist zum Ein- 
bau in ein Kraft fahrzeug vorgesehen. Er weisteine durch ein 
nach oben offenes Hakergehause 2 mit Boden 3 definierte 
Behalteraufnahme 4 auf, die im Ausfuhrungsbeispiel in 5 
Aufnahmcrichtung 5 (Fig. 3) der Behalteraufnahme 4 ko- 
nisch zulauft. 

Tn Offhungcn 6 der Unifangswand dcs Haltergehauses 2 
sind vier Haltebacken 7 tiber den Umfang verteilt angeord- 
nct. Jedc Haltebacke 7 ist an dem in die Behalteraufnahme 4 10 
hineinragendcn eincn Ende eines Halteelcmcnts 8 schwenk- 
bar gelagert, desscn anderes Ende seinerseits am Hakerge- 
hause 2 schwcnkbar gelagert ist. Dazu sind an der Unterseite 
eines AuBenrands 9 des Haltergehauses 2 jeweils zwei La- 
gerstege 10 vorgesehen. zwischen denen das Halteelement 8 15 
mittels eines Lagerbolzens 11 schwenkbar gelagert ist. Der 
Lagerbolzen 11 kann entwedcr ein separates Teil oder am 
Halteelement 8 angespritzt sein. Uber ein am Hakergehause 
2 abgestiitztes Federmittel 12 in Form einer Schenkelfeder 
ist das Halteelement 8 entgegen der Aufnahmcrichtung 5 in 20 
die in Fig. 3 gczeigte zur Aufnahme eines Getrankebehalters 
bcreite Ausgangsstcllung beaufschlagt, in der das Halteele- 
ment 8 uber zwei die Schwenkbcwegung begrenzende An- 
schlage 13 von auBen am Hakergehause 2 anliegL 

Die Haltebacken 7 sind ihrerseits am jeweiligen Haheele- 25 
ment 8 mittels eines Lagerbolzens 14 schwenkbar gelagert, 
wobei auch die Haltebacken 7 jeweils iibcrein am Halteele- 
ment 7 abgestutztcs Federmittel 15 in Form einer Schenkel- 
feder entgegen der Aufnahmcrichtung 5 in die Behalterauf- 
nahme 4 hincingedruckt sind. Diese in der Zeichnung ge- 30 
zeigte Ausgangsstcllung der Haltebacken 7 ist gemaB Fig. 3 
durch ihre Anlage an der obcren Wandung der Offnungen 6 
definiert, wobei die Hakeflachen 16 der Haltebacken 7 in 
dicser Ausgangsstcllung unter einem Winkel von 45° in der 
Aufnahmcrichtung 5 auf die Mitte der Behalteraufnahme 4 35 
zulaufen. 

Durch diese doppelt schwenkbar gelagerten Haltebacken 
7 werden beim Einfiihren eines Getrankebehalters in Auf- 
nahmcrichtung 5 in die Behalteraufnahme 4 durch Ver- 
schwenken der Halteelemente 8 urn die Lagerbolzen 10 ent- 40 
gegen der Ruckstellkraft des Fedeniiittels 12 die Haltebak- 
ken 7 auf den Durchmesser dcs Getrankebehakers nach au- 
Ben verschwenkt, wahrend sic sich gleichzcitig durch Ver- 
schwenken gegeniiber dem jeweiligen Halteelement 8 ent- 
gegen der Ruckstellkraft des Fedeniiittels 15 auch an die 45 
AuBenumfangskontur des Getrankebehalters anpassen. 

Zur Verbesserung Hirer Haltewirkung konnen die Halte- 
backen 7 in Aufnahmcrichtung 5 vor und hintcr ihrer Lage- 
rung am Halteelement 8 jeweils cine Halteflache mit in Auf- 
nahmcrichtung 5 untcrschiedlichcn Anlagekonturcn aufwei- 50 
sen, was in der Zeichnung jedoch nicht dargestellt ist. 



gegen der Aufnahmerichtung (5) durch mindestens ei- 
nen mit dem Hakergehause (2) zusammenwirkenden 
Anschlag (13) begrenzt ist. 

4. Halter nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Haltebacke (7) von 
einem am Halteelement (8) abgestutzten Fedennittel 
(15) entgegen der Aufnahmcrichtung (5) der Behalter- 
aufnahme (4) beaufschlagt ist. 

5. Halter nach Anspruch 4. dadurch gekennzeichnet, 
daB die Schwenkbewegung der Haltebacke (7) entge- 
gen der Aufnahmerichtung (5) begrenzt ist. 

6. Halter nach einem der Anspriiche 2 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB jedes Fedennittel (12, 15) als 
Schenkelfeder ausgcbildet ist. 

7. Halter nach Anspruch 6. dadurch gekennzeichnet, 
daB die bciden als Schenkelfedem ausgebildeten Fe- 
dermittel (12, 15) einstuckig aus einen gemeinsamen 
Federdraht gebildet sind. 

8. Halter nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Haltebacke (7) in 
Aufnahmerichtung (5) der Behalteraufnahme (4) vor 
und hinter ihrer Lagerung am Halteelement (8) jeweils 
eine Halteflache (16) mit in Aufnahmerichtung (5) un- 
terschiedlichen Anlagekonturen aufweist. 

9. Halter nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch kennzcichnet, daB mehrere Haltebacken (8) 
gleichmaBig urn den Umfang der Behalteraufnahme (4) 
verteilt am Hakergehause (2) angeordnet sind. 
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Patcntanspruche 

1 . Halter (1) fur einen Gctrankebehalter, mit einer Be- 55 
haltcraufnahme (4) fur den Gctrankebehalter und mit 
mindestens einer schwenkbar gelagerten Haltebacke 
(7), die fcdcrnd in die Behalteraufnahme (4) gedruckt 
wird, gekennzeichnet durch cin am Hakergehause (2) 
schwenkbar gelagertes Halteelement (8), an dem die 60 
Haltebacke (7) ihrerseits schwenkbar gelagert ist. 

2. Halter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Halteelement (8) von einem am Hakergehause 
(2) abgestutzten Federmittel (12) entgegen der Aufnah- 
merichtung (5) der Behalteraufnahme (4) beaufschlagt 65 
ist. 

3. Halter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Schwenkbcwegung des Halteelcmcnts (8) ent- 
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